
TC-M & TB-AD10
門口

10
房間

1

 m P.117

PS-1820S    PS-1820UL    PS-1820BF    PS-1820
電源供應器

主機/分機對講機

TB-AD10可選配擇預設聲音鈴聲或靜音。

通訊架構 
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U : PS-1820S、PS-1820UL、PS-1820BF、PS-1820
安裝多台TB-AD10; 增加一個電源供應用於TB-AD10 #3或其後的裝置。

接線 
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裝置尺寸 

電源 TB-AD10:12V DC，由TC-M供電。
門口容量 10(TB-AD10).1(TB-AD1)。
通訊 門口呼叫，附顫音和LED，40秒。拿起聽筒並按下

LED亮起的選擇開關。預設鈴聲在門口響起，或無
聲音。

接線 2條平行線至門口，無極性。
4條共用+門數量，TC-M至轉接器。

接線距離 TC-M至TB-AD10  65m(0.65mma) 150m(1.0mma)
TB-AD10至IF-DA  150m(0.65mma) 360m(1.0mma)

規格(TB-AD10) 

l可選用單個或多個純對講門口機
l選配的選擇性開門裝置控制

特點 

TB-AD1
1局門口轉接器

TC-10M
10局主機

TC-10MD*
10局主機用於開門裝置
*不在歐洲銷售 

IF-DA
門口機
mP.76

TB-AD10
10局門口轉換器

門口機 主機 門口轉接器

IER-2
呼叫外接喇叭 
m P.115

接線 

MC-60/4A
站點

60
商場廣播對講機

l廣播和通話系統最多可覆蓋60個站點
l 4個選擇性的對講頻道，附使用中的LED指示
l 3個站點之間的會議呼叫
l廣播期間切斷音樂
l強化模組式圏線

特點 

MC-60/4A MC-60/4A

(1)

(2)

頻道1

頻道4

(1) 廣播 (2) 選擇一個廣播頻道 1~4，並進行通訊。

通訊架構
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MC-60/4A

#1 #2

#1- -#2

#3 #4

MC-60/4A

#3~#6

MC

N

S

站點區塊#1~#6，最多10台MC-60/4A
N :PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420

接線 

MC-60/4A MC-A/A
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裝置尺寸 

電源 24V DC, 最大70mA (廣播時)。
電源供應 PS-2420S、PS-2420UL、PS-2420BF、PS-2420於MC-A/A。
通訊 拿起並按下頻道選擇器1~4，用PAGE(廣播)按鈕進

行呼叫。被呼叫一方拿起並按下LED亮起的頻道
按鈕。

對講頻道 4個和一個獨立的廣播頻道。
接線 7線迴路，非絞線。
指定電纜 線路電容小於25pF/30cm。
接線距離 MC-A/A至MC-60/4A(*)  500m(0.65mma)

750m(0.8mma)
接線總距離 1500m(0.65mma、0.8mma)

規格(MC-60/4A) 

(*) MC-A/A至最遠MC-60/4A，或兩個不同區塊中兩台最遠的 
      MC-60/4A’s之間。

MC-60/4A
商場廣播主機

MC-A/A
區域廣播轉接器

商場廣播主機 商場廣播轉接器

廣播揚聲器
附內建變壓器
(可在當地購買)

電源 24V DC，由以下供電：PS-2420S、 
PS-2420UL、PS-2420BF、PS-2420

放大器輸入 AUX 10Kd, 0.3V~0.5V
音樂源輸出 範圍100mV~1.2V，10Kd或以下

規格(MC-A/A)

PS-2420S   PS-2420UL   PS-2420BF   PS-2420
m P.118

電源供應器

產品系列產品系列

EL-12S
電鎖
m P.115

TB-ADD*
10局開門裝置轉接器
*不在歐洲銷售 

TC-20M

TB-AD1TB-AD1TB-AD1

IF-DAIF-DA IF-DA

5 (x3)

2

1
2

1
2

+
–
T
R

20
19

N

2
IF-DA TB-AD1 TC-20M

+
–
T
R

22

5

TC-10MD TB-ADDTB-AD10IF-DA

NP

2
1

D10

D4

D1
D2
D3
D4

DE

D1 L1
L1

L2
L2

L3
L3

L4
L4

D2
D3
D4

D10

D1

D2

D3

11 PT

2 (x10) 2

PRE-TONE
 開  關

L10
L10

DE
D10

1
2
3
4

10

1
2
3
4

10

12V 12V

T
R

T
R

E

E

E

E

E

2
1

2
1

2
1

2
1

IF-DA

TC-20M + TC-20G

IF-DAIF-DAIF-DA

TB-AD10  
1

TB-AD10 
 2

TB-AD10 
 3

10

222

1010

EL-12S

EL-12S

1. TC-M+TB-AD10
IF-DA

2.

10.

EL-12S
(    10) M

TB-ADD

105

對
講
系
統

NIM

JP

LE

DB

AT

YAZ

TD

IMU

TC

MC

NHX




